
	Melnbaltā A3 daudzfunkciju iekārta
	Līdz 18 lapām minutē
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	 Funkcionalitāte

Drukāšana

–	Melnbalts
–	GDI
–Lokāls

Skenēšana

–	TWAIN Local
–	WIA Scan

–	Melnbaltais

Kopēšana
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	 Apraksti

bizhub 185	 A3 melnbaltā daudzfunkciju iekārta ar stnd. GDI  
	 printera un TWAIN skenera funkciju; kopē/drukā līdz 	
	 18 lpp/min; standarta papīra ietilpība 350 loksnes 		
	 (ieks. 100 loksnes no sāni padeves); papīra izmēri 		
	 A5-A3, papīra svars 64 – 157 g/m2. 
SX-DS-3000U1 	 Tīkla funkcionalitāte 
USB iekārtas serveris
EH-C591	 Rokas skavotājs līdz 50 loksnēm komplektā
Ērts skavotājs

SKENERA SPECIFIKĀCIJAS

Skenēšanas izšķirtspēja		 Maks.: 600 x 600 dpi
Skenēšanas režīmi		 TWAIN & WIA scan

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Sistēmas atmiņa		 32 MB
Saskarne		 USB 2.0
Apdrukājamā papīra 	 A5–A3; pielāgoti papīru izmēri 
izmērs	
Apdrukājamā papīra 	 64–157 gsm 
svars
Papīra ievades ietilpība		 Standarta: 350 lapas
Padevējs 1		 250 lapas; A5–A3; pielāgoti (90–297 x 140–432 mm);  
	 64–157 gsm
Sānu padeve	 100 lapas; A5–A3; pielāgoti (90–297 x 140–432 mm);  
	 64–157 gsm
Izvades ietilpība 	 Maks.: 250 lapas 
(ar pēcapstrādi)	
Kopēšanas/drukāšanas 	 Average: 2,200 lapas 
apjoms (mēnesī)	 Maks.: 12,000 lapas			 
Tonera kalpošanas mūžs		11,000 lapas
Attēlošanas ierīces 		 55,000 lapas 
kalpošanas mūžs	
Jaudas patēriņš	 220–240 V / 50/60 Hz; max. 800 W; darbojoties: 300 W; 
	 gaidīšanas režīmā: 70 W; miega režīmā: 1.7 W 
Sistēmas dimensijas 	 606 x 531 x 449 
(P x G x A)
Sistēmas svars	 Aptuveni 25.2 kg

	 Tehniskās specifikācijas

KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJAS

Kopēšanas process		 Elektrostatiskā lāzera kopēšana
Toner system		 Simitri® HD polimerizēts toneris
Kopēšanas/drukas ātrums Līdz 18 lapas minūtē 
A4 (mono)	
Kopēšanas/drukāšanas 	 Līdz 9.1 lapas minūtē 
ātrums A3 (mono)
Pirmās kopijas 	 8 sek.  
iznākšanas laiks	
Uzsilšanas laiks	 Aptuveni 29 sek.¹
Kopēšanas izšķirtspēja	 600 x 600 dpi
Gradācija	 256 gradācijas
Multicopy	 1–99
Multi kopēšana	 Max.: A3
Palielināšana	 50–200% pa 0,1% soļiem
Kopēšanas funkcijas	 2-vienā, 4-vienā, attēla blīvuma pielāgošana, sortēšana/		
	 grupēšana, ID karšu kopēšana

¹ Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas

PRINTERA SPECIFIKĀCIJAS

Drukas izšķirtspēja	 600 x 600 dpi
CPU vadības ierīce	 120 MHz
Lapas apraksta valoda	 GDI; XPS
Operētājsistēmas	 Windows XP (32/64 Bit) 
	 Windows VISTA (32/64 Bit) 
	 Windows 7 (32/64 Bit) 
	 Windows 8 (32/64 Bit) 
	 Windows Server 2003/ 2008 (32/64 Bit), 2008 R2 (64 Bit)
Drukāšanas funkcijas	 Watermark; n-up

	 Opciju diagramma

USB IEKĀRTAS 
SERVERIS
SX-DS-3000U1

ĒRTS SKAVOTĀJS
EH-C951

	 Tehnoloģija

EMPERON

8
SIMITRI® HD TONER

4
IWS

8
OPEN API

8
iOPTION

8
CSRC

8

03
/2

01
3

Konica Minolta Baltia  www.konicaminolta.lv


