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OPCIJAS

PĒCAPSTRĀDE

KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS

Sustainability
Numerous eco features reduce 
energy consumption and costs

Viegla izmantojamība
Izmantojiet uzņēmējdarbības

centrāli kā viedtālruni vai
planšetdatoru ar pilnībā

personalizētu lietotāja saskarni

Mobilā savienojamība
Drukājiet jebkurā laikā un vietā

ar Konica Minolta inovatīvo
risinājumu

Servisi
Efektīva printeru klāsta

pārvaldība, ieskaitot
automātisko preču piegādi un

proaktīvu uzturēšanu

Stūru
skavošana

(offline)

Abpusējā
druka

Interface cable  
for CSRC modem � 
EK-P11

NFC saskarne � 
EK-P10

BEZVADU LAN � 
UK-221

SAVIENOTĀJS1

Biometriskā autentifikācija � 
AU-102

ID karšu lasītājs

Montāžas komplekts  
MK-P08

vai

USB I/F komplekts 
EK-608

USB I/F komplekts 
EK-609

vai

LEĢENDA

	 Obligātā opcijas

	 Opcija

	 Šo papildopciju 
var uzstādīt tikai ar 
augstāk norādīto 
opciju

Gaisa attīrīšanas
bloks CU-202

Montāžas komplekts 
MK-P09

CITS2

Darba galds � 
WT-P03

10-taustiņu bloks 
KP-P03

Height adjustment unit � 
PF-P22

Paliktnis � 
DK-P04x

IETILPĪBA3

Padevējs� 
PF-P20

IZVADES IETILPĪBA4

Off-line skavotājs 
FS-P04

1

2

3

4

Klaviatūras turētājs 
KH-P02
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS
Paneļa izmērs/izšķirtspēja 7” / 800 x 480

Sistēmas atmiņa (standarts/maks.) 3,072 MB

Sistēmas cietais disks 8 GB (standarts)

Saskarne 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;  

Wi-Fi 802.11 b/g/n (papildus)

Tīkla protokoli TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;  

HTTP(S); AppleTalk; Bonjour

Papīra ievades ietilpība (standarts/maks.) 600 lapas / 1,100 lapas

Padevējs (standarts) 1x 500 lapas; A6–A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m²

Padevējs (pēc izvēles) 1x 500 lapas; A4; 60–90 g/m²

Sānu padeve 100 lapas; A6–A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m²

Automātiskā abpusējā druka A4; 60–210 g/m²

Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles) Ofsets; grupa; skavošana (offline)

Izvades ietilpība (standarts) Maks. 250 lapas

Drukāšanas apjoms (mēnesī) Ieteic: 6,500 lapas; Maks.¹ 96,000 lapas

Tonera kalpošanas mūžs Melns 13,000 lapas

CMY  9,000 lapas

Attēlošanas ierīces

kalpošanas mūžs

Melns 154,000 lapas (imaging unit)

CMY  55,000 lapas (imaging unit)

Jaudas patēriņš 220–240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.45 kW

Sistēmas dimensijas (P x G x A) 420 x 528 x 473 mm  

Sistēmas svars Aptuveni 33.2 kg 

APRAKSTI

SAVIENOTĀJS
UK-221 Wireless LAN Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode

EK-608 USB I/F komplekts USB klaviatūras savienojums

EK-609 USB I/F komplekts USB klaviatūras savienojums; Bluetooth

EK-P10 NFC saskarne To connect with Android mobile devices

EK-P11 Interface cable for CSRC modem GPRS modem connection for CSRC

AU-102 Biometriskā autentifikācija Pirkstu vēnu skeneris

ID karšu lasītājs Dažādas ID karšu tehnoloģijas

MK-P08 Montāžas komplekts Uzstādīšanas komplekts ID karšu lasītājam

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA
Tehnoloģijas Lāzers

Tonera sistēma Simitri® HD polimerizēts toneris

Drukas izšķirtspēja 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Druka ātrums A4 (mono/krāsu) Līdz 33/33 lapas minūtē

1st kopijas laiks A4 (mono/krāsu) 8.7/9.6 sek.

Lapas apraksta valoda PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Operētājsistēmas Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);  

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;  

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  

Windows Server 2016; Windows Server 2019;  

Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix

Printera fonti 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Mobilā druka AirPrint (iOS); Mopria (Android);  

Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); 

Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) 

papildus: WiFi Direct

CITS
WT-P03 Darba galds Autentifikācijas ierīces novietošanai

KP-P03 10-taustiņu klaviatūra Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā

KH-P02 Klaviatūras turētājs USB klaviatūras novietošanai

CU-202 Gaisa attīrīšanas bloks Iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošana ar samazinātām emisijām

MK-P09 Montāžas komplekts Uzstādīšanas komplekts Gaisa attīrīšanas bloks

IETILPĪBA
PF-P20 Padevējs 500 lapas, A4, 60-90 g/m²

PF-P22 Height adjustment unit To achieve comfortable height for operation

DK-P04x Paliktnis Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA 
FS-P04 Off-line skavotājs 20-lapas stūru skavošana
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SISTĒMAS IEZĪMES
Drošība (standarts) ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (novērtēšana); IP filtrēšana

un portu bloķēšana; SSL2; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2tīkla

komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts;  

lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša

drukāšana; Kerberos; Atmiņas datu automātiskā

dzēšana; Printera lietotāju datu šifrēšana

Konti (standarts) Līdz 100 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts 

(lietotāja vārds + parole)

Konti (pēc izvēles) Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris);  

ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs);  

Autentifikācija ar mobilo ierīci (Android/iOS)

Programmatūra PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data  

Administrator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; 

Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama sevisa apkope.

² Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

Konica Minolta Baltia         www.konicaminolta.lv


